








Software laser 
– Interface utilisateur graphique

➣	 Barres d‘outils
➣	 Menu contextuel
➣	 Module code à barres
➣	 Jeu de caractères TrueTypes
➣	 Caractères d‘une ligne
➣	 Routines de remplissage à libre choix
➣	 Formats variables
➣	 Possibilité de fonctionnement Unicode
➣	 Commande optionnelle par
	 TCP/IP ou RS232

Paramètres du laser Tous les paramètres nécessaires pour 
le laser sont librement réglables et  
sauvegardés. Les réglages peuvent être 
attribués individuellement aux différents 
objets.
➣	 Suppression du signal initial
➣	 Capacité
➣	 Modulation du faisceau laser
➣	 Vitesse
➣	 Temps de retard

Fonctions d‘importation ➣	 Filtre d‘importation pour fichiers de  
	 format vectoriel (*.ai, *.plt)
➣	 Filtre d‘importation pour fichiers à  
	 base de pixels (*.jpg, *bmp, *.tif)

Software supplémentaire TP_mix Software spéciale pour promotions.
➣	 tous types de promotions courants  
	 (symboles, variantes codes PIN)  
	 peuvent être générés
➣	 fonctions de sécurité spéciales pour  
	 productions sans manipulations

Banque de données Banque de données intégrée pour le  
contrôle de tout évènement important 
comme p.ex.:
➣	 nombre de pièces produites
➣	 Affichage de l‘utilisateur
➣	 Défaut
➣	 Temps d‘arrêt

MOF-Circum MOF-Cork MOF-Promo
Bouchons

MOF-Promo
Capsules

Référence 41 99 99 41 09 10 41 09 00 41 09 00

Type de laser SK 96 2x SK 96 SK 96 SK 96

Puissance électrique W 90 90 90 90

Longueur d‘ondes nm 1064 1064 1064 1064

Milieu actif Nd:YAG Nd:YAG Nd:YAG Nd:YAG

Source de pompage lampe lampe lampe lampe

Durée de vie source d‘excitation h env. 1000 env. 1000 env. 1000 env. 1000

Refroidissement eau/eau eau/eau eau/eau eau/eau

Température aller max.°C 20 20 20 20

Pression bar 2-5 2-5 2-5 2-5

Consommation d‘eau à 20°C max. 9,5 l/Min. 2x 9,5 l/Min. 9,5 l/Min. 9,5 l/Min.

Retour d‘eau sans pression 2x sans pression sans pression sans pression

Alimentation oui oui en option en option

Champ de marquage 360° 35x20 mm Ø 26-50 mm Ø 26-50 mm

Rendement de sortie Pièces/h jusqu‘à 20.000 jusqu‘à 10.000 jusqu‘à 90.000 jusqu‘à 90.000

Classe laser selon DIN EN 60825-1 1 1 1 1

Tension de branchement 3/N/PE, 400 V 3/N/PE, 400 V 3/N/PE, 400 V 3/N/PE, 400 V

Valeur de branchement kW 10 14 7 7

Alimentation d‘air oui - oui oui

Branchement ext. pour aspiration oui oui oui oui

Largeur (avec alimentation) mm 6.200 1.950 2.010 2.020

Profondeur (avec alimentation) mm 1.800 1.000 835 1.600 

Hauteur (avec alimentation) mm 2.450 1.800 1.580 2.765

Poids kg 1.800 850 750 1.200

Refroidissement externe en option en option en option en option

Référence 41 01 05

Capacité de refroidissement kW 7 2x 7 7 7

Température aller max.°C 20 20 20 20

Tension d‘alimentation 1/N/PE, 230 V

Fréquence Hz 50

Valeur de branchement kW 2

Capacité de refroidissement utile kW 5,5

Niveau sonore dBA < 60

Largeur mm 935

Profondeur mm 585

Hauteur mm 540

Contenu du réservoir Ltr. 25

Poids avec réservoir rempli kg 133
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